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COURSE
  HSD

LIGHT BOARD

Réf Taille Section ( mm ) Poids ( gr )

110 80355 00115 115 17 x 8 71

110 80355 00120 120 17 x 8 91

110 80355 00125 125 17 x 8 100

110 80355 00130 130 17 x 8 109

110 80355 00135 135 17 x 8 118

LIGHT ROLLING FROG

Réf Taille Poids ( gr )

110 80354 00115 115 109

110 80354 00120 120 120

110 80354 00125 125 133

110 80354 00130 130 143

110 80354 00135 135 157

LIGHT WRP

Réf Taille Poids ( gr )

110 80356 00115 115 101

110 80356 00120 120 111

110 80356 00125 125 120

110 80356 00130 130 132

110 80356 00135 135 145

LIGHT GROOVE

Réf Taille Section ( mm ) Poids ( gr )

110 80360 00115 115 17 x 8 58

110 80360 00120 120 17 x 8 64

110 80360 00125 125 17 x 8 70

110 80360 00130 130 17 x 8 76

110 80360 00135 135 17 x 8 82

Fer en aluminium traité, épaisseur 6 mm, fer universel pouvant être 
posé dans les deux sens, aussi bien pour équilibrer la partie postérieure 
du pied que pour les problèmes de suspenseurs. Fer également utilisé 
avec une injection de silicone lourd pour faire un poids en pince.

Fer en aluminium traité, épaisseur 8 mm ou 6 mm, permet 
l’équilibre de la partie postérieure du pied à l’appui. Ce fer peut 
être posé dans l’autre sens afin d’utiliser la pince carrée.

Fer en aluminium traité, épaisseur 6 mm, pour améliorer les 
chevaux qui vont au genou. En le posant dans l’autre sens, ce 
fer permet un meilleur dégagement.

Fer en aluminium traité, épaisseur 6 mm, fer de course utilisé 
uniquement pour courir.


